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Balte
KREIS W% STEINBURG

1 Uberblick Uiber die GesamtmalRnahme

1. Bauabschnitt: ;
Ortseingang Heiligenstedten #°
bis
K36 (Juliankadamm)
Voraussichtliche Bauzeit:
27.07.2020 bis 14.08.2020 N
(ca. 3 Wochen) e, R

Ao | Deckensanierung der

2. Bauabschnitt:
K 36 (Juliankadamm)
Bis
Einmindung Briickenstralle
Voraussichtliche Bauzeit:
17.08.2020 bis 28.08.2020
(ca. 2 Wochen)
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KREIS STEINBURG
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2 Vorgesehene Arbeiten

Deckensaricrng der K11

Deckensanierung

A Baustrecke: rd. 710 m
A zZwei Bauabschnitte (530 m; 180 m)
gesamte Baustrecke

A Erneuerung der Asphaltdeck- und
Asphaltbinderschicht (ca. 10 cm)
in voller Fahrbahnbreite
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KREIS
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2 Vorgesehene Arbeiten

Deckensanierung

A Baustrecke: rd. 710 m
A zZwei Bauabschnitte (530 m; 180 m)

1. Bauabschnitt

A Ausbau des uiberasphaltierten
Wasserlaufs

A Borde regulieren

2. Bauabschnitt

A Regulierung der Entwéasserungsrinne
beidseitig

STEINBURG

Hochbordstein

Regulierung des Bordsteines

und Anschluss Radweg

20 cm Betonfundament C 20/25
15 cm Betonriickenstiitze C 20/25

12

/////
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Aufbau in Anlehnung RStO 12, Tafel 6, Zeil 1:

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL gem. ZTV Asphalt-StB
8,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 TL gem. ZTV Asphalt-StB

10,5 cm Oberbau

Aufbau in Anlehnung RStO 12, Tafel 1, Zeil 3, Bk 3,2:

4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS gem. ZTV Asphalt-StB
6,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS gem. ZTV Asphalt-StB
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS

20,0 cm Oberbau

Wasserlauf

ausbauen / abbrechen

2,0% m——

Pendelrinne

LTI T T T T 7T 17T\
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Regulierung der Pendelrinne
20 cm Betonfundament C 20/25

—t— 1,0%
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KREIS &% STEINBURG

3 Geplante Umleitung 1. Bauabschnitt
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